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Dans ce colis, vous avez dii recevoir:

1 panneau face avant;

2 panneaux latéraux;

1 panneau dessus;

2 cornieres a plier (A), liaisons panneaux avant et latéraux;

2 cornieres a plier (B), liaison panneaux dessus et latéraux;

1 corniere a plier (C), rigidification arriere du panneau supérieur;

1 corniere a plier (D), liaison panneaux avant et dessus;

2 cornieres a plier (E, F), rigidification arriere des panneaux latéraux.

Vis et écrous M4 x 16 (gté selon modele).

Identifiez les différents éléments et leurs marquages.

Access, la gamme petit prix
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Votre cache clim est modifiable

Coupez pour créer un passage de goulotte.
Coupez aisément pour créer un décroché.
Percez ou vous voulez.

Fixez au mur a I'endroit de votre choix.
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ATTENTION, avant de commencer a réaliser les étapes suivantes,
vérifiez d’avoir sécurisé votre zone de travail et de vous étre
w muni des équipements de protection individuelle adéquats.
SToP| * “W (l l)
MATERIEL NECESSAIRE POUR MATERIEL NECESSAIRE POUR
LE MONTAGE LA MODIFICATION ET LA FIXATION
Clef Allen Clef plate Scie sauteuse Métre Perceuse
de 2,5 mm de 7 mm ou manuelle a percussion*

*si fixation dans un mur

MATERIEL NECESSAIRE
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Pliage des cornieres

Non Oui

Pliez les cornieres comme indiqué sur
la photo. Attention au sens du pliage, la
gorge doit étre a l'intérieur.

Etape 1 Etape 2
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Préparation du
panneau avant

Sélectionnez la corniere (D). Fixez-la en
haut sur le panneau avant a l'aide de la
visserie fournie.

Sélectionnez ensuite les 2 cornieres (A) et
fixez-les sur les c6tés du panneau avant.
L'extrémité en « V » doit se trouver vers le
haut, I'extrémité droite, vers le bas.

‘mn

O =2

Access, la gamme petit prix

ASSEMBLAGE



PAd Prima
concept

—

Préparation des
panneaux latéraux

Fixez les cornieres (B) sur le haut de
chaque panneau.

Les cornieres de rigidification (E) et
(F) doivent étre fixées a l'arriere des
panneaux latéraux.
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Assemblage des panneaux
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Assemblez les 3 panneaux ensemble a l'aide
de la visserie fournie. Redressez I'ensemble
obtenu. Ne serrez pas les vis a fond, il est
important de garder du jeu pour affiner
I'ajustage des panneaux.
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Fixation de la corniéere supérieure

La corniére (C) se fixe a l'arriere du

: panneau supérieur. Elle assure la

R rigidification du panneau et la liaison
éventuelle avec le mur.
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Installation du plateau

Vous pouvez maintenant
assembler le panneau
supérieur avec lI'ensemble

des autres panneaux. Ajustez
les panneaux au mieux, puis
serrez toutes les vis. Les tétes
de vis doivent s'enfoncer dans
le panneaux pour finir a fleur.
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Ajustement des pieds

AL

Les patins du cache peuvent
étre facilement découpés
pour positionner votre cache
parfaitement de niveau.

Access, la gamme petit prix

AJUSTEMENTS



PAd Prima
concept

’ | —

Installation (recommandé)

Votre cache est prét! Nous
vous conseillons toutefois de
le fixer au mur pour éviter
qu'il ne bouge.

Access, la gamme petit prix

INSTALLATION



BAd | Prima

concept

Quelques regles

Nettoyage du cache clim
@ Lavage au jet d’eau basse pression.

Lavage avec un chiffon humide ou a l'eau savonneuse.

la couleur de votre choix, au pinceau, au rouleau ou a la
bombe avec une peinture adaptée

Peinture
' Votre cache peut étre facilement peint de
l au PVC expansé
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