MOUSSE POLYETHYLENE
SER-2AIG

3. Coefficient d’absorption acoustique selon : UNE-EN ISO 10334-2
Petitionnaire : Acustyterm Control, S.L. Date de l'essaie : 02/02/10
SER-2AIG 50 sans chambre d’air

Dimensions : cylindre de base de @ 3,5 cm et hauteur 50 mm
Caractéristiques : Mousse extrudée a cellules fermées de grande taille. Presenté en plaques stratifiées de 10 jusqu’a

50 mm d’épaisseur en couleur noir et enduit sur deux faces de fibre de verre 3 x 3 et aliminium en épaisseur 0,22 mm
en couleur argent.

Produit non microperforé.
Mousse non microperforé enduit par les deux faces par fibre de verre et aluminium

Température (C°) : 21,5 Pression atmosférique (mbar) : 1015

Fréquence Absorption
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MOUSSE POLYETHYLENE

SER-2AIG

1. Présentation

Matiére : Mousse de polyéthylene extrudée a cellules fermées.
Protection : Sur 2 faces par revétements aluminium
Dimensions : 1200 x 1200 mm* ClassemeigBel
*Sur demande, possibilité de formats 2400 x 1200 mm avec minis de fabrication
(30 plaques ép. 30 mm ou 18 plaques ép. 50 mm) et frais de port supplementaires. ‘
Epaisseurs : 30et50 mm
Avantages - Mousse autoportante (rigidité et 1égereté) BlpngreTE
- 100 % étanche (cellules fermées)
- Imputrescible
- Classements feu M1 et fumées F1
Applications Ferroviaire, aéronautique, batiment ....

2. Caractéristiques Techniques

Base (composition)

Revétement

: Polyéthyléne extrudé

. 2 faces (aluminium + maille fibre de verre 0,22 mm)

Résistance a la compression {Au 10 % déformation)
Résistance a la compression {Au 25 % déformation)
Résistance a la compression {Au 50 % déformation)
Déformation Rémanente (22h. 23°C 25% déf. Aprés 10m)
Déformation Rémanente (22h. 23°C 25% déf. Aprés 0,5h)
Déformation Rémanente(22h. 23°C 25% déf. Aprés 24h)
Déformation Rémanente (22h. 23°C 50% déf. Aprés 10m)
Déformation Rémanente (22h. 23°C 50% déf. Aprés 0,5h)
Déformation Rémanente (22h. 23°C 50% déf. Aprés 24h)

Conductivité thermique a 10°C
Conductivité thermique a 20°C
Température Max. ponctuelle

Résistance au Feu

Résistance au feu avec fil (fil incandescent a 550°C)

Essai d’opacité et toxicité fumée

Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires :

Transport ferroviaire de passagers
Reach
RoHS 2

: 5,60 kPa

: 14,20 kPa

: 46,62 kPa

1 7.52%

: 4,42 %

1 1,07 %

1 23,77 %
117,31 %

1 712%

: 0,075 W/mK
: 0,076 W/mK
1 90°C

: M1

: Respecté

: F1

R1=HL3/R7 = HL3

: Respecté
: Respecté

: Respecté

selon |so 3386/1

selon |so 3386/1

selon Iso 3386/1

selon UNE-EN 1856
selon UNE-EN 1856
selon UNE-EN 1856
selon UNE-EN 1856
selon UNE-EN 1856
selon UNE-EN 1856
selon UNE-EN2667:2002
selon UNE-EN2667:2002
selon MEF 002-A

selon UNE 23727-90
selon EN 60695

NFF 16101

selon SS-E45545-2:2013
selon NFPA 130
1907/2006
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